
dalalu.fr

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

Couvertures

HORIZON 500 
et LINEA 310
Le système joint debout  
aluminium pour toiture

✓  SYSTÈME COMPLET  
POUR TOITURE

✓  EXCLUSIVITÉ : couleur Gris Antique

✓  FORTE TENUE AU VENT

✓  LÉGÈRETÉ

✓  SYSTÈME COMPLET DE FINITION

✓  POUR TOUTES ARCHITECTURES

*Selon conditions générales de la garantie.



HORIZON 500 et LINEA 310
Le système joint debout aluminium pour toiture

n CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LINEA 310 et HORIZON 500, les systèmes Joint-Debout 
Aluminium de chez DAL’ALU pour toiture, ont passé brillamment 
les tests de tenue au vent et bénéficient de l’Avis technique CSTB.

Alliant légèreté et forte tenue aux vents, ces solutions s’adaptent 
à tous types d’architecture et sont donc idéales quels que soient 
les chantiers.

Pour en faciliter la pose, DAL’ALU a développé 3 solutions de 
raccords ainsi qu’une solution universelle pour tous les types de 
sorties de toiture.
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•  Fabrication à partir d’alliage de haute technicité – série 3000
•  Accessoires conçus et produits en France
•  Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

n TABLEAU DESCRIPTIF
Modèle Développé mm Épaisseur Largeur utile Longueur maximale

Profil LINEA 310 380 mm 7/10e 310 mm 12 ml
Profil HORIZON 500 570 mm 7/10e 500 mm 12 ml

Solutions de finitions toiture

Système universel en sortie de toiture ventilation - VMC. Sortie de ventilation «R’WIND» 
Ø 100, 125 et 160 mm

Solutions pour tout type de sorties cheminée - poêle  ... Nous consulter

*6ml pour garantir une livraison sans dommage

GRIS ANTIQUE • GA19/DAL’ALU 

GRIS MÉTALLISÉ • GM2/RAL 9006 

PERLEGRISE • P17/DAL’ALU 

CHAMPAGNE • CH24/DAL’ALU 

BRONZE • BZ23/DAL’ALU 

Cendrées

CUIVRE • C9/DAL’ALU 

MARRON • M1/DAL’ALU 

VIEILLE TUILE • VT5/RAL 8012  

Traditionnelles

VERT AMANDE • VAP16/RAL 6021

VERT SAPIN • VS8/RAL 6005

BLEU LAVANDE • LA25/RAL 5014

BLEU GENTIANE • BG20/RAL 5010

Naturelles

JAUNE • J11/RAL 1021

ROUGE • R14/RAL 3000

ABRICOT • AP21/DAL’ALU 

ROUGE BORDEAUX • RB7/RAL 3005 

Audacieuses

BLANC • B3/DAL’ALU 

KRÈMDELÈ • K26/DAL’ALU 

TON PIERRE • TP22/DAL’ALU 

SABLE • S4/DAL’ALU 

BEIGE ROSÉ • BR10/DAL’ALU 

Cristallines

BLEU ARDOISE • BA6/DAL’ALU 

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL’ALU 

NOIR • N15/DAL’ALU 

Anthracites

n  NOMBREUX COLORIS

Solutions de raccords

Kits de raccords 
de finitions

Larmier

Contenu du kit larmier
> 3 pattes H
> 4 pattes agrafes
> 3 ml de larmier

Faîtage
> mono pente
> Pente adossée
> Bi-pentes

Contenu du kit faîtage
> 3 supports ventilés
de 2ml
> 2 capots de 3 ml

Rive
> contemporaine
> traditionnelle

Contenu du kit rive
> 1 rive de 3 ml
> 6 pattes

Texte blanc

Texte noir

Texte proposition cadre fond blanc + ombre

nAVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ
✓ PRÉCONISATION ENTRETIEN :

un simple rinçage à l’eau claire 2 fois par an.
✓ Esthétique
✓ Résistance aux intempéries
✓ Inoxydable, pérenne
✓ 100% recyclable

Les données environnementales
et sanitaires de référence pour le bâtiment

Systèmes joint-debout

Bobineaux

Caractéristiques
Développé :
HORIZON 500 :  570 mm
LINEA 310 : 380 mm

Bacs profilés

Caractéristiques
largeurs utiles :
HORIZON 500 et LINEA 310 
 x = 500 mm        x = 310 mm

LINEA 310

380 mm 570 mm

HORIZON 500

x
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